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Q8P Microinverter

Les IQ8P Microinverters Enphase, trés puissants et smart grid-ready, sont congus pour
s'adapter aux modules photovoltaiqgues commerciaux de plus grande taille. L'lQ8P posséde
les normes de production d’énergie et de fiabilité les plus élevées du secteur et, grace

a la fonctionnalité rapid shutdown, elle répond aux normes de sécurité les plus strictes.

Le cerveau du micro-onduleur a semi-conducteurs est notre circuit intégré spécifique
d’application (ASIC) exclusif qui permet au micro-onduleur de fonctionner en mode connecté

au réseau.

ENPHASE

1Q Gateway

L’IQ Gateway est la plateforme de

gestion de I’énergie et s’intégre aux

1Q Microinverters pour fournir un controle
complet et des informations dans
Enphase Energy System.

Cable adaptateur Q-DCC-2-P-INT
Connectez rapidement et facilement les
modules PV aux IQ8P Microinverters a I'aide
du cable adaptateur Q-DCC-2-P-INT fourni,
doté de connecteurs MC4 préts a I'emploi.

Enphase
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Les 1Q8 Microinverters redéfinissent les
normes de fiabilité avec plus d’un million
d’heures cumulées de tests de mise sous
tension, ce qui leur permet de bénéficier
d’une garantie limitée de 25 ans, la
meilleure du secteur**.
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1Q Relay, monophasé et multiphasé
Circuit de production et de stockage,
dispositif intégré de détection-protection
du neutre avec coupleur de phase en CPL
(polyphasé) et contréle de 'injection de
courant DC.*
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1Q Cabling

Installez les micro-onduleurs rapidement
et en toute sécurité avec I'lQ Cabling.
Avec I'lQ Cabling polyphasé, la capacité
installée est automatiquement répartie de
maniére égale sur les trois phases.

*L'1Q Relay n'est pas requis dans tous les pays. Vérifier les exigences locales en matiére de connexion au réseau.
**La garantie de 25 ans est valable a condition qu’une IQ Gateway connectée a Internet soit installée.

© 2024 Enphase Energy. Tous droits réservés. Enphase, les logos e et CC, IQ, et certaines autres répertoriées sur

https://enphase.com/trademark-usage-guidelines sont des marques déposées d’Enphase Energy, Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Données susceptibles d'étre modifiées.

FICHE TECHNIQUE

Compatible avec les modules PV
a haut rendement de derniére
génération

Prise en charge des derniers modules
PV a courant élevé jusqu’a 670 Wp

La gamme de produits IQ8P prend
en charge toutes les puissances
de modules PV et architectures de
cellules courantes

Facile a installer et a mettre en service

- Léger et compact

Installation rapide avec un simple
cablage AC

La nouvelle technologie des circuits
intégrés permet des mises a jour plus
rapides du firmware

Production d’énergie, fiabilité et
sécurité élevées

Plus d'un million d’heures de test de
fiabilité sous tension

La technologie brevetée Burst Mode
permet d’augmenter la production
d’énergie

DC basse tension et arrét rapide pour
une sécurité incendie optimale

Note:

(i) La mise en service des systémes d’IQ8P
Microinverter nécessite la version 3.34.x ou
supérieure de I'application Enphase Installer App.
(ii) Les Q8P Microinverters ne peuvent pas étre
mélangés avec les générations précédentes de
micro-onduleurs Enphase (tels que I'lQ7 Series
et I'lQ6 Series) sur la méme IQ Gateway.

(iii) Mode connecté au réseau uniquement
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DONNEES D'ENTREE (DC)

Compatibilité typique des modules

Tension d’entrée minimale/maximale
Tension d’entrée de démarrage
Tension d’entrée nominale

Tension MPP minimale/maximale

Tension de fonctionnement
minimale/maximale

Courant d’entrée maximal

Courant d’entrée DC de
court-circuit maximal

Puissance d’entrée maximale'
DONNEES DE SORTIE (AC)
Puissance apparente maximale
Puissance nominale

Tension nominale du réseau

Tension minimale/maximale
duréseau

Courant de sortie maximal
Fréquence nominale

Fréquence minimale/maximale

Nombre maximum d’unités par
circuit monophasé/polyphasé 20 A

Unités maximales par section d’l1Q
Cable monophasé/multiphasé

Classe de protection (tous les ports)
Distorsion harmonique totale
Réglage du facteur de puissance
Plage du facteur de puissance
Rendement maximal de 'onduleur
Efficacité pondérée européenne
Topologie de I'onduleur

Perte de puissance nocturne

DONNEES MECANIQUES

U

dcm'\n/Udcmax

destart

Udc,r
mppm‘m/Umppmax
opm‘m/Uopmax

Idcmax

scmax

demax

acnom

acmin’ acmax

16 A/I

acmax

cos phi
Mrnax

nEU

UNITES

w

UNITES

%

%

%

108P-72-2-INT

60 cellules/120 demi-cellules, 66 cellules/132 demi-cellules, 72 cellules/144 demi-cellules,
78 cellules/156 demi-cellules

Pas de rapport DC/AC et de puissance d’entrée maximale imposés. Les modules peuvent étre
associés tant que la tension d’entrée maximale n’est pas dépassée et que le courant d’entrée
maximal de 'onduleur aux températures les plus b et les plus élevées est respecté.

Voir le calculateur de compatibilité a 'adresse
https://enphase.com/fr-fr/installers/microinverters/calculator.

16/65

670
108P-72-2-INT
480
475

230
184/276

2,07
50

47/55

7 (L+N)/21(3L+N)
Selon la norme IEC60364, en utilisant un IQ Cable de section 2,5 mm? un facteur de sécurité
de 1,25 s’applique sur le courant maximum admissible. Le courant maximum alors autorisé
dans le IQ Cable est de 16 A. Le facteur de sécurité appliqué peut varier en fonction des
réglementations locales et également en fonction du dispositif de protection contre les
surintensités sélectionné.

7 (L+N)/15 (3L+N)

Le « Center Feeding » est la meilleure pratique. Cette recommandation de design permet
de maintenir la hausse de tension et la résistance a I'intérieur du IQ Cable dans des limites
acceptables. Dans les endroits sujets a des tensions réseaux élevées au niveau de la
connexion réseau, il peut étre nécessaire de réduire le nombre de micro-onduleurs par IQ
Cable jusqu’a 50%.

1,0
0,80 capacitif ... 0,80 inductif
97,34
97,00
Isolé (transformateur HF)
100

108P-72-2-INT

Plage de température de I'air ambiant

Plage d’humidité relative

Classe de surtension Port AC

Nombre de connecteurs DC d’entrée (paires) pour un seul tracker MPP

-40°C 4 65°C (-40°F & 149°F)
4% 4100% (condensation)
LI}

1

(1) Le couplage de modules PV dont la puissance est supérieure a la limite peut entrainer des pertes d’écrétage supplémentaires.

Voir le calculateur de compatibilité a I'adresse https://enphase.com/fr-fr/installers/microinverters/calculator.
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DONNEES MECANIQUES

Type de connecteur AC

Type de connecteur DC
Dimensions (H x L x P)

Poids (avec plaque de montage)
Refroidissement

Boitier

Indice de protection IP

Altitude

Pouvoir calorifique

NORMES

Conformité au réseau (avec 1Q Relay)

Sécurité

EMC

Etiquetage des produits
Fonctions réseau avancées®

Communication avec les micro-onduleurs

(2) A STC dans la plage du MPP.

1Q Cabling (se référer a la fiche technique individuelle pour le cable et les accessoires)

108P-72-2-INT

Fourni avec l'adaptateur Staubli MC4

265 mm (10,4") x 200 mm (7,9") x 35 mm (1,4") (sans supports de montage)

1,6 kg (3,5 Ibs)

Convection naturelle - pas de ventilateur

Boitier polymére de classe Il a double isolation et résistant a la corrosion

Extérieur - IPX6/1P67
<2600 m
59,25 MJ/unité
108P-72-2-INT

EN 50549-1

EN IEC 62109-1, EN [EC 62109-2

EN [EC 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-6-2, 61000-6-3, EN [EC 50065-1,

50065-2-1, EN550112

CE

Limitation de I'exportation de puissance (PEL), Gestion des déséquilibres de phase (PIM),
Détection de perte de phase (LOP), Contréle du facteur de puissance Q (U), cos (phi) (P)

Communication par courant porteur en ligne (CPL) 110-120 kHz (Classe B), bande étroite 200 Hz

(3) Certaines de ces fonctions nécessitent l'installation d’un IQ Gateway Metered avec des transformateurs de courant et/ou un IQ Relay.

/ Puissance nominale de I'lQ8P en fonction de la température du PCU\ /

Puissance nominale [%]
a
o

Umppmin Udc.r

60 65 70 75 80
Température du PCU [°C]

85

90

Umppmax

Efficiency [%]

Courbe de rendement de I'lQ8P

0,10 0,20 0,30 0,50 0,75 1,00
Puissance de sortie normalisée P, /P,
Umppmin Udc,r Umppmax

/

1011
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N

9.5

29.7

263,5

|
_|

0 ‘ 27.5 ‘

196.3

Toutes les dimensions sont en mm

Assemblé en Chine, en Inde et au Mexique.

Enphase Energy, Inc. 47281 Bayside Pkwy., Fremont, CA 94538, United States of America.

Enphase IQ8P Microinverter

N| AC |L
Tension neutre
Coupleur de Tension de ligne
signaux en CPL CPL

Suppresseur
de surtension

Filtre EMI de sortie

Convertisseur

DCI/AC isolé Contréleur

Filtre EMI d’entrée

Condensateur de
phase dentrée

Courant d'entrée du PV

Entrée PV négative

Entrée PV positive
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